Rol/lLam®

LAMINADORAS ‘Y PLASTIFICADORAS DE
PEQUENO FORMATO

RollLam E 65 RollLam E 65C

RollLam E 65W RollLam E 80W
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Especificaciones técnicas

Modelo
Termoelemento

Anchura de trabajo /
anchura del rodillo
Anchura / profundidad /

altura

Altura frontal de la mesa de

trabajo
Peso

Espesor maximo de la

placa

Diamentro de los rollos
Velocidad maxima

Voltaje
Ajuste de altura

Rollos de silicona

Interruptor de pie

Desenrollado y eje contra

el viento (en la parte superior)
Eje de desenrollado

(en la parte inferior)

Conos de sujecion rapida
Accion delante y atras

Certificado CE

RollLam E65

65/66 cm

83/28/29 cm

24 kg

8 mm

60 mm

1,5 m/ min

230 V-0,013 KW
Central

Si

Si
Si
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RollLam E65C

65/74 cm
92/50/35 cm

87 cm
45 kg

12 mm

65 mm
1,5m/ min
230 V-0,03 KW
Central

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Rol/lLam®

RollLam E65W
30°C-60°C

65/74 cm
96/50/35 cm

87 cm
45 kg

12 mm

65 mm

1,5 m/ min
230 V-0,7 KW
Central

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

RollLam ES80OW
30°C-60°C

78/88 cm
110/50/35 cm

87 cm
50 kg

12 mm

65 mm

1,5 m/ min
230 V-0,7 KW
Central

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si






