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PLOTTER DE CORTE SECABO C301V con LAPQS?

El plotter de corte de la serie CIV de Secabo es un desarrollo de la ya conocida serie de los plotters
Secabo CIlIl. La calidad de corte mejorada y una mayor fiabilidad y precision permiten el uso del
plotter de corte Secabo en casi todos los aspectos profesionales de la publicidad. Con una anchura
de corte de hasta 33cm el C301V permite el corte de graficos de gran tamafo o de alto volumen de
produccion. Todos los materiales comunes, tales como vinilo adhesivo, vinilo textil flex y flock,
mascaras, papel, cartén, etcétera, en anchos de hasta 42cm pueden ser cortados por el nuevo
Secabo C30IV. La gran pantalla retroiluminada y botones de gran tamano permiten un facil manejo
del plotter, con la mejora de la tecnologia LAPOS2 se pueden cortar contornos de impresiones con
gran precision. El C30IV incluye asi mismo el programa de corte DrawCut LITE para Windows.
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CARACTERISTICAS

Menu de navegacion facil
Panel de control con mandos muy confortables y LCD-Display iluminado.

Interfaz USB
El dispositivo cuenta con una interfaz USB y es facil de instalar.

Compatible con Mac
Producto compatible con Apple Mac Software de corte SignCut (sin LAPOS) OPCIONAL.

Compatible con 64bit
El dispositivo puede ser controlada por los sistemas operativos de 64 bits.

Plug and play
Facil instalacion en PC y Mac, no requiere de otros controladores.

LAPOS mejoradas
La mejora LAPOS permite la lectura mas rapida de las marcas de registro para el contorno de corte.

DrawCut LITE
DrawCut LITE incluido, con control para LAPOS2 y muchas funciones para el disefio de graficos.
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DATOS TECNICOS

Ancho méx. del material 420 mm
Ancho max. corte 330 mm
Grosor max del material 1mm
Ancho Min. 50 mm
Precision de repeticiéon <+ 0.1mm
Presion Maxima 500 g
Resolucién mec. 0.025 mm
Condiciones ambientales +5°C - +35°C / 30% - 70% humedad ambiental
Interfaz Serie, USB
Peso Neto 9kg
Suministro de corriente 90V-240V/50Hz-60Hz
Funcioén corte de contornos LAPOS2, 4 marcas de corte
Programas DrawCut LITE, multilingle para Windows
Componentes Cuchilla de arrastre, portacuhillas, boligrafo, alfombrilla de corte
DIN A4, cables de conexidén, Software, manual de usuario.
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