
CHECKBOX
Mesa de corte con protección lateral, con un escritorio 500x500mm (X e Y) de hasta 1100 × 850 mm
y 200 mm en Z. Construido en aluminio rígido y muy robusto.
Podemos añadir diversas opciones como el cambio automático de herramienta, cuchilla tangencial y
lector óptico entre otros.
El manejo de este equipo es fácil de aprender y fácil de usar. Ideal para el corte y grabado de obras de
grandes dimensiones.
Puede cortar y grabar materiales tales como aluminio, latón, madera, acrílico, PVC, y con la cuchilla
y los accesorios de corte también puede cortar materiales flexibles como el PVC, cartón, vinilo, piel,
tarjeta de nido de abeja.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio
- Perfil de aluminio Puente
- Velocidades de hasta 25 m / min
- Corte manual de motor de cambio de 1,5 kW - 24.000rpm - ER 32
- Carriles de guía con bolas de acero patines
- Transmisión husillos los ejes (X e Y)
- Abrazaderas de mesa
- Al controlar hasta 5 ejes
- CAD / CAM
- Sensor de medición de herramientas
- Servomotores
- Fácil de aprender y fácil de usar
- Marcado CE



ACCESORIOS OPCIONALES

- Cambio manual de:
 - Husillo 3,5kW - 24.000rpm - ER 32
 - Husillo 7 kW - 24.000rpm - ER 32
 - Cabezal de impresión
- Intercambio automático:
 - Husillo 3,5kW - 24.000rpm
 - Husillo 3 kW - 50.000rpm
- Herramienta adicional
- Sistema de herramientas de recolección
- Material de sensor de altura
- Aspirador
- Sistema de lubricación para el corte
- Escáner óptico
- Sistema de corte tangencial
- Eje giratorio cuarto
- Mesa de vacío con grapas


