
SIERRA ESCUADRADORA VERTICAL ORCA
La sierra vertical Orca se caracteriza por una alta calidad en su contrucción y un fácil 
manejo del cabezal de corte y su sistema de medidas. La construcción de la parrilla 
totalmente en acero, en una sola pieza monoblock “sin tornillos” garantiza una 
precisión extrema y sin ningún mantenimiento. Su cabezal en fundición, con aluminios 
regulables en altura para evitar cortes del disco en la misma y su sistema 
independiente de aspiración garantizan máxima fiabilidad, precisión y sencillez en esta 
máquina concebida para le corte rápido de tableros.

Opcionalmente, puede colocarse 
un disco incisor integrado con el 
eje del motor y poder conseguir 
un corte perfecto en tableros 
recubiertos de melamina.

Robusto bloque de corte en 
fundición de aluminio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO ORCA 1550 ORCA 1850

Altura máxima de corte
Longitud máxima de corte
horizontal
Profundidad de corte
Diámetro de disco
Potencia
Dimensiones
Código pedidos

1550 mm.

3300 mm.
55 mm.
250mm.

3 Hp.
4200x1200x2450 (h)

SV 1550

1850 mm.

4300 mm.
60 mm.
250mm.

4 Hp.
5300x1400x2700 (h)

SV 1850


