PLEGADORAS
MODELO RGP

El RGP es una maquina disefiada para doblar materiales acrilicos y termoplasticos. Su versatilidad y
calidad permite un trabajo perfecto, simplemente.

Para facilitar el plegado del material, la RGP tiene en su parte superior una escala (regla), y una tabla
de respaldo ajustable para asegurar la posicion correcta de la placa a lo largo de la maquina.

Hay tres modelos disponibles: RGP 50, RGP 100 y 150.

Los espacios de trabajo de 500x600 a 1500x600 + 200mm + 200mm.

CARACTERISTICAS

- Doblaje materiales con espesores de hasta 6 mm
- Regulacion de la temperatura

- Tabla de respaldo ajustable

- Gobernante

- Facil de aprender y facil de usar

- Marcado CE

ACCESORIOS OPCIONALES

- Resistencia del cable de niquel
- Banco de soporte
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MODELO RGP MOD

El RGP Mod es una maquina disefiada para doblar materiales acrilicos y termoplasticos. Su versatilidad
y calidad permite un trabajo perfecto simple y efectiva.

Para facilitar el proyecto, la RGP Mod permite pliegues de forma simultanea, la consecucion de un
trabajo rapido y eficaz y una excelente calidad.

Hay dos modelos disponibles: RGP Mod 100 y 150 Mod.

Las areas de trabajo de 1000 mm y 1500 mm.

CARACTERISTICAS

- Doblaje materiales con espesores de hasta 15 mm
- Regulacién de la temperatura

- Facil de aprender y facil de usar

- Marcado CE

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mayor resistencia (max. 2)
- Menor resistencia (max. 1)
- Resistencia del cable de niquel
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MODELO RGP MOD NIQUEL

El RGP Mod es una maquina disefiada para doblar materiales acrilicos y termoplasticos. Su versatilidad
y calidad permite un trabajo perfecto simple y efectiva.

Para facilitar el proyecto, la RGP Mod permite pliegues de forma simultanea, la consecucion de un
trabajo rapido y eficaz y una excelente calidad.

Hay dos modelos disponibles: RGP Mod 100 y 150 Mod.

Las areas de trabajo de 1000 mm y 1500 mm.

CARACTERISTICAS

- Doblaje materiales con espesores de hasta 15 mm
- Regulacion de la temperatura

- Facil de aprender y facil de usar

- Marcado CE

ACCESORIOS OPCIONALES

- Mayor resistencia (max. 2)
- Menor resistencia (max. 1)
- Resistencia del cable de niquel
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