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SECABO TM1 PLANCHA PARA TAZAS

El nuevo TM1 prensa para tazas Secabo es ideal para sublimacién actuando en tazas de ceramica y
objetos similares. La prensa térmica para tazas Secabo TM1 es ideal para un confortable uso en la
produccion de tazas de sublimacion, asi como otros objetos. La prensa térmcia para tazas Secabo TM1
es apta tanto para principiantes como para profesionales debido a su facil manejo mediante un
controlador digital. La presién se puede ajustar facilmente por una rueda de mano. Opcional se pueden
adquirir 2 elementos calentadores diferentes - incluso en un disefio conico..
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CARACTERISTICAS

Controlador digital
Tiempo y temperatura pueden ser seleccionados de manera rapida y sencilla mediante los controles
digitales

Presion de trabajo variable
Presion facilmente ajustable para adaptarla al tipo de transfer

Trabajando en forma segura
La calidad y seguridad son continuamente controlados bajo los estandares europeos

Calentadores intercambiables
Brazaletes de calor reemplazables disponibles - en diferentes diametros, también coénico.

DATOS TECNICOS

Alto maximo de la taza 12cm

Diametro max. de taza 7,5cm bis 9,0cm

Componentes Prensa térmica, cable de corriente

Dimensiones 32cm x 21cm x 30cm
Peso Neto 5kg
Condiciones ambientales +5°C - +35°C / 30% - 70% humedad ambiental
Suministro de corriente 230V / 50Hz - 60Hz, 300W
Tiempo max. 999 s

Temperatura max. 225 °C
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